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Sipariş Kodu / Ordering Code

İç Yapısı / Inner structure

Fluid

Port size [Note1]

Filtering grade

Pressure range

Max. Pressure

Proof pressure

Capacity of drain bowl

Capacity of oil bowl

Recommended lubricant

Weight

Constitute
Filter-Regulator

Lubricator

1/8” 1/4”

40 m or m

1/4” 3/8” 1/2”

Air

Özellikler / Specification

A,B Serisi Şartlandırıcı Grupları / A,B Series Preparation Unit

WINMAN A,B Serisi Şartlandırıcı Grupları / A,B Series Preparation Unit

AFC, BFC Serisi FR.L. Kombinasyonu / AFC, BFC Series FR.L. Combination

Model AFC1500 AFC2000 BFC2000 BFC3000 BFC4000

Temperature range

Sembol / Symbol Üretim Özelliği / Production feature

AFR1500

500g 700g

ISO VG 32 or equivalent

AL1500

15CC

25CC

60CC

90CC

AFR2000

AL2000

BFR2000

BL2000

BFR3000

BL3000

BFR4000

BL4000
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A,B Serisi Şartlandırıcı Grupları / A,B Series Preparation Unit

WINMAN A,B Serisi Şartlandırıcı Grupları / A,B Series Preparation Unit

AFC, BFC Serisi FR.L. Kombinasyonu / AFC, BFC Series FR.L. Combination

Basınç ve özellik akışı / Pressure and feature flow

Boyutlar / Dimensions

Tahliye modunun seçimi / Selection of drain mode


